
Beograd, novembar 2018. godine

STUDIJA
O PROCENI UTICAJA ZATEČENOG STANJA NA ŽIVOTNU SREDINU 

PROJEKTA: PROIZVODNJA BEZDRVNIH I AMBALAŽNIH PAPIRA 
NA PAPIR MAŠINI PM4 U „FABRIKA HARTIJE BEOGRAD” DOO,

na KP 5112/2, 5112/13, 5112/16 i 5112/17 KO Palilula, Beograd

- PRILOZI -

“FABRIKA HARTIJE BEOGRAD” DOO









































































































Sabirni Bazen

60 m³

3 pumpe FLYGT

V = 450 m ³ /h

H = 11 m

P = ... kW

Radijalni Taložnik

2100 m³

Flokulacioni Bazen

200 m³

Polielektrolit

M

M

Rešetka

Otpadna Voda

PoliAluminijum - Hlorid

M

..............................

V = 45 m³/h

H = ... m

P = ... kW

Peščani

Filter

Podzemni Bazen

Prečišćene Vode

800 m³

M

Dinamički Taložnik

Aluminijum-Sulfat

KSB SLZ 300 - 330

V = 850 m ³ /h

H = 18,5  m

P = 75  kW

V = 1000 m ³/h

H = ... m

P = 75 kW

FT

Dunav

Vogel

V = 630 m ³/h

H = ... m

P = ... kW

2 pumpe Jastrebac

V = 650 m ³ /h

H = ... m

P = ... kW

Vogel

V = 800 m ³ /h

H = 50 m

P = 250  kW

Recipijent

Dunav

Kada 6 (Kada Mulja)

45 m³

Sveža Voda

4.5 bar

FT

ŠTA

IZ kade, uređaja

ŠTA

KA kadi, uređaju

Otpadne vode

Sveža voda

Masa

Sitova voda DS

Sitova voda GS

K1

Oznake kada

Oznake pumpi, motora,

ventila

..............................

V = ... l/min

H = ... m

P = ... kW

Palper Linije 2

CV - 30

24 m³

Andritz ST  35 40

V = 22000 l/min

H = 30 m

P = 250 kW

Centriklineri DS

Gusta MasaSitova Voda 1 DS

ASR

CV - 28G

CV - 28D

200 m³  (+ G)

Beopumpe NSI 150 - 315

V = 5500 l/min

H = 30 m

P = 45 kW

Andritz ST 15 30

V = 3000 l/min

H = 30 m

P = 110 kW

Jugoturbina KK 50 20

V = 5000 l/min

H = 60 m

P = 45 kW

Vazduh 6 bar

26 m³ /h

Polimer

LT

LC

Tople Vode sa

Kondenzatora i Hidroagregata

LT

LC

CV - 11

Regulacija Koncentracije K4 i K7Prelivna

Posuda

CV - 29

CV - 8

10 m³

CV - 9

15 m³

CV - 32

Andritz ST 15 30

V = 3500 l/min

H = 30 m

P = 22 kW

Andritz S3 125 350

V = 3500 l/min

H = 25 m

P = 30 kW

Kada Sveže Vode

200 m³

Beopumpe VS 21 - 8/4

V = 600 l/min

H = 200 m

P = 55 kW

Beopumpe NS 80 200

V = 415 l/min

H = 35 m

P = 22 kW

KSB CPK - G 80 - 250

V = 2000 l/min

H = 70 m

P = 37 kW

..............................

V = ... l/min

H = 80 m

P = ... kW

Ugušćivače L1 i L2

LT

Andritz S 150 400

V = 4400 l/min

H = 30 m

P = 37 kW

Sitova Voda 2 GS

Andritz ST 15 30

V = 1500 l/min

H = 30 m

P = 30 kW

Sitova Voda 1 GS

Razređenje OF8, OS2, OS4, SP1,

Regulacija Koncentracije K7 (opcija)

SP2 i CS3T za L2

Veza između Kada CV - 8 i CV - 32

Lamort TURO TW7

150 HP4

V = 6000 l/min

H = 19 m

P = 37 kW

Razređenje između FiberSlusha i Bubnja, L1

Regulacija Koncentracije K2

Dopuna Palpera L1

Veza između Kada CV - 28D i CV - 29

Ispiranje Centriklinera

..............................

V = ... l/min

H = ... m

P = ... kW

Gusta Masa

Centriklineri GS

Zaptivna Voda 7 bar (4.5 bar - rezerva),

Svi Uređaji L1 i L2

Beopumpe SKK 50 15

V = 5500 l/min

H = 60 m

P = 90 kW

Flotator

Creva na Papir Mašini i

Dopuna Palpera Ivičnog Otpada

Dopuna Gauč Jame

Dopuna Palpera Suvog Otpatka

Špric Rolne na Situ

Voda u Omotaču Kuvača Lajm Kuhinje

Kuvač Lajm Kuhinje

Posuda Tople Vode lajm Kuhinje

LT

LT

LC

LT

Regulacija Koncentracije K2

SP2 i CS3T za L1

Razređenje OF8, OS2, OS4, SP1,

Andritz ST 15 30

V = 3500 l/min

H = 30 m

P = 22 kW

Ozraka selektifajera

GS

Dopuna Kade 11

Prelivna posuda

Aquacontrol-a

M4118

Dopuna korita vakuum pumpi

Fibermizer

Sitova Voda 2 DS

Voda sa ugušćivača

L1/L2

Last Vortex

M

Korito Vakuum Pumpi

Andritz ST 15 30

V = ... l/min

H = ... m

P = ... kW

LT

Sa Vakuum Pumpi

CV 28G

LC

TC

TT

Palper Linije 1

Palper Linije 2

Kada 11

45 m³

S3 150 330

V = 4400 l/min

H = 15 m

P = 22 kW

FC

5079

SHI

5080

PIC

PT

Rejekt presa L2

FT

FC

FC

-

PIC

PT

PT

-

FKS

Ozrake sa skrinova

L1 i L2

Lake nečistoće sa

ATS30 L1 i ATS10 L2

Kanal

Kada 5

Kada 5

PT

-

PIC

CC

..............................

V = ... m³/h

H = ... m

P = ... kW

M

Acquacontrol

Špricevi Niskog Pritiska za DS, GS i Filčeve

Špricevi Visokog Pritiska za DS, GS, Filčeve i

Ispiranje Turboseparatora L1 i L2

Ispiranje Rejekta na Uređajima L1

Ispiranje Rejektomata Cevnih Prečistača L1 i L2

Dopuna kade 11 i voda za ispiranje centriklinera

LC LC

LT

PT

PIC

Vogel

V = 800 m ³ /h

H = 50  m

P = 250 kW

FR

FR

K3 K4

FT

FT

FC

LT

FC

FR

FR

LT

LC

FC

FI

FT

FI

LT

FI

FR

FT

FI

Peščani

Filter

HS HSHSHS

Recipijent

Dunav

HS

Duvaljka

Duvaljka

M

FR

M

Vazduh
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 Naziv:Razmera
PAPER MACHINE PM-4

 Br. crteža:
 1:50

Ime i prezime Potpis Datum
Obradio

Kontrolisao

Jan. 2018.
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